
CareliWood cuenta con taquillas fenólicas, para su fabricación utilizamos exclusivamente compacto
fenolico hpl en todas las partes de las taquillas.
Sus propiedades hidrófugas, ignífugas y antibacterianas las hacen que estén especialmente concebidas
para zonas de humedad elevada como pueden ser, piscinas, saunas y vestuarios, pero también son
perfectas para zonas donde la higiene y la limpieza desempeñan un papel fundamental como
laboratorios, salas blancas o hospitales ya que gracias a su superficie no porosa y al sistema de montaje
empleado conseguimos tener una gran facilidad de limpieza ya que el polvo o la suciedad no se adhiere
a ella.
Estas taquillas cuentan con un sistema de unión de los tableros mediante tacos plásticos, permitiéndonos
tener unas taquillas con una gran facilidad de montaje.

-Mantenimiento sencillo
-Ignífugo
-Antibacteriano
-Anticorrosivo
-Superficie no porosa
-Resistente al rayado, desgaste e impacto y productos químicos.
-Repelente a la suciedad

Espesores
 - Puertas de 12 mm 

- Laterales 8mm 
- Trasera 3 mm

Altura: 1800 mm + pata regulable de 140-190mm
Ancho: 300/400 mm
Profundidad: 500 mm

Tipos

Propiedades

Dimensiones

Techo inclinado

Herrajes

Pata regulable plastica Cerradura moneda Cerradura resbalón

Pata acabado en
aluminio

 

Cerradura Candado Cerradura llave

Cerradura combinación
 numérica

TAQUILLAS FENÓLICA


